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Scie double manuelle pour coupes à 45°
T2xxx

Scies à double lame pour la coupe 
à 45° de moulures pour cadres, 
mais aussi de profilés pour portes, 
fenêtres et meubles. Très robuste, 
la scie double résiste pendant de 
nombreuses années à des cadences 
de production élevées. La 
machine est équipée 
d’un système de contrôle 
pneumatique qui supporte 
entièrement le poids de l’unité de 
coupe permettant une descente 
très douce, des coupes précises et 
un retour rapide. Cette scie utilise 
la technologie de coupe verticale 
développée depuis de nombreuses 
années en production, qui réduit 
l’écart jusqu’à 1,6 mm (1/16”). 
Pendant la phase de coupe, la 
stabilité de la moulure est garantie 
par quatre presseurs verticaux qui 
la maintiennent en position, afin 
de toujours garantir des coupes de 
la plus haute qualité.
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Schéma de coupe
 

Détails de l’unité de coupe
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Scie double manuelle pour coupes à 45°

VOLUME POIDS DIM. DE LA MOULURE MOTEUR PRESS. DE TRAVAIL CONSOMM. D’AIR PRODUCTIVITÉ’ LAMES PUISSANCE INSTALLÉE

A
B

C
Kg A

B PRESSURE AIR NL x C

N° C/1min
MAX

A

B

T2300

750x800x1550mm ≈500 Kg

A max 
B max

80mm
60mm

2x1,5Kw
(400V-3PH) 4-8 BAR 8 NL à 5 Bar

0.28 cf3 à 73 PSI 12 

A =
B =

30mm
300mm

3000 tr/min

3.0Kw 400V

T2350 A max 
B max

80mm
80mm

A =
B =

30mm
350mm

3000 tr/min

T2400 A max 
B max

80mm
100mm

A =
B =

30mm
400mm

3000 tr/min

T2450 A max 
B max

80mm
120mm

A =
B =

30mm
450mm

3000 tr/min

T2xxx
Fiche Technique

•	 Vitesse de descente des lames réglable pour les conditions durs et souples
•	 Lecture rapide des mesures à l’aide de plans diagramme et d’une échelle métrique, pour un système de lec-

ture double
•	 2 butées, une fixe et une escamotable pour la coupe de 2 tailles (côtés long/court)
•	 Glissière directionnelle pour la collecte des déchets vers l’extérieur
•	 Surfaces d’appui solides (droite et gauche)
•	 Changement rapide des lames
•	 Bouton d’arrêt d’urgence
•	 Portes avec micro-interrupteurs de sécurité
•	 Protection avant réglable en polycarbonate
•	 Commande à deux boutons actionnée par commande bimanuelle
•	 N. 2 moteurs de 1,5 kW (2HP) avec système de freinage
•	 N. 2 bouches d’aspiration Ø 80mm (3”)

Accessoires Standard

Accessoires en Option

 

Kit d’extension du serrage 
vertical jusqu’à 6 vérins

Serrage horizontal 
pneumatique des tiges

Système de refroidissement 
par atomisation pour coupes 

du aluminium

Rallonge droite avec échelle 
Extension gauche sans échelle 

graduée

Lames spéciales pour bois ou 
aluminium
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